
TEXTIELE FLEXIBELE 
BRANDWERENDE 
AFSLUITING FLEXFIRE
Onopvallend integreerbare textiel-brandbeveiliging voor object- en industriebouw



Merkkwaliteit 
Made in Germany
Het familiebedrijf Hörmann biedt alle belangrijke bouwelementen voor bouwen  

en renoveren uit één hand. Deze worden vervaardigd in hooggespecialiseerde 

fabrieken volgens de nieuwste stand van de techniek. Daarnaast werken onze 

medewerkers intensief aan nieuwe producten, voortdurende verdere ontwikkelingen 

en detailverbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een exclusieve marktpositie.

Made in Germany
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reduceren

com
penserenneutraal

WIJ DENKEN EN HANDELEN GROEN.  Als familiebedrijf zijn wij ons 

bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden 

wij op wens van de klant alle producten voor de objectbouw optioneel  

CO2-neutraal aan. Zo kunnen bij de aankoopbeslissing de compensatie-

kosten voor resterende emissies worden overgenomen en kan actief een 

bijdrage worden geleverd. Het doel van Hörmann met de duurzaamheids-

strategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze 

totale stroombehoefte in alle Europese productievestigingen* voor 100 % 

met ecostroom, gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast 

verminderen we ons verbruik door tal van andere maatregelen en besparen 

we jaarlijks meer dan 75000 ton CO2. De resterende emissies compenseren 

wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermings projecten  

in samenwerking met ClimatePartner.

* behalve in Frankrijk

Meer informatie vindt u op  

www.hoermann.com/sustainability
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Duurzaam ontworpen voor 
toekomstgericht bouwen
Ervaren vakkundige adviseurs van onze klantgerichte verkooporganisatie begeleiden u van 

planning, via de technische uitwerking tot aan de oplevering. De complete werkdocumenten, 

zoals de inbouwgegevens, vindt u altijd geactualiseerd op www.hormann.be / www.hormann.nl.
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Wij zijn lid van de Duitse 
beroepsvereniging “Bauprodukte 
digital” van het “Bundesverband 
Bausysteme e.V.”.

DUURZAAM GEDOCUMENTEERD.  Hörmann heeft de 

duurzaamheid laten bevestigen d.m.v. een milieuproductverklaring 

(EPD) conform ISO 14025 door het Institut für Fenstertechnik (ift) in 

Rosenheim. Deze EPD is opgesteld op basis van EN ISO 14025:2011 

en NEN EN 15804:2012+A2:2019. Bovendien geldt de algemene 

leidraad voor het opstellen van type III milieuproductverklaringen. 

De verklaring is gebaseerd op de PCR-documenten NEN EN 17213 

“Productcategorieregels voor ramen en deuren”, “PCR Deel A” 

PCR-A-0.3:2018 en “Zonwering en aansluitingen 

(ook verduisteringssystemen)” PCR-SS-2.3:2020.

PRODUCTPORTAAL VOOR ARCHITECTEN EN PLANNERS. 

Een duidelijke bedieningsstructuur en de zoekfunctie bieden 

u snel toegang tot bestekteksten, technische gegevens, certificaten, 

CAD-tekeningen en nog veel meer. Verder kunnen voor veel producten 

de BIM-gegevens voor het Building Information Modeling-proces voor 

efficiënte planning, ontwerp, constructie en beheer van gebouwen 

worden opgesteld. Foto’s en fotorealistische afbeeldingen vullen 

de informatie van veel producten aan.
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Functioneel systeem
Als het scherm is geopend, bevindt het weefsel zich op een wikkelbuis in een  

behuizing uit verzinkte stalen plaat boven de opening die moet worden afgesloten.  

Met een massieve afsluitstrip als sluitgewicht wordt het systeem via het nominaal  

gewicht volgens het “Gravity Fail Safe”-principe (afrollen door zwaartekracht, zonder  

energie) gesloten, waarbij de snelheid geregeld wordt.
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TEXTIELE FLEXIBELE BRANDWERENDE AFSLUITING 

MET CE-MARKERING.  De textiele flexibele brandwerende 

afsluitingen worden volgens de Europese eisen aan 

brandveiligheid getest en voldoen aan de productnormen 

EN 16034 en EN 13241. Voor u betekent dit: de producten 

kunnen dus binnen de EU in elk land op de markt worden 

gebracht. Landspecifieke goedkeuringen of attesten zijn niet 

meer nodig.

RUIMTEAFSLUITING. Ruimteafsluiting “E” is het vermogen 

van een onderdeel met een ruimteafsluitende functie om 

de belasting van een slechts aan één kant optredende brand 

zodanig te weerstaan, dat wordt voorkomen dat de brand 

doorslaat naar de kant zonder vlammen gedurende 30, 60, 

90 resp. 120 minuten.

STRALINGSVERMINDERING.  De hittestraling die wordt 

gemeten op de van de brand afgekeerde kant blijft gedurende 

een bepaalde periode onder een bepaalde waarde. 

De warmtestraling wordt op een afstand van 1 m gemeten.

ISOLATIE.  De brand (zowel vlammen als hitte) wordt 

niet naar de van de brand afgekeerde kant overgedragen. 

Bovendien zorgt een hittebarrière voor de bescherming 

van mensen in de buurt van het bouwelement. De temperatuur

verhoging op de naar de brand gekeerde kant bedraagt 

gemiddeld maximaal 140 K en kan kortstondig op een  

enkele plek max. 180 K bedragen.

E60

E120

E30

E90

EW30

EW60

EW90

EI230

Ruimteafsluiting E30

Isolatie EI230

Ruimteafsluiting E60

Ruimteafsluiting E90

Ruimteafsluiting E120

Stralingsvermindering EW30

Stralingsvermindering EW60

Stralingsvermindering EW90
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Ruimtebesparende 
constructie
Smalle geleidingsrails zorgen voor een onopvallende zijdelingse geleiding van 

de textiele flexibele brandwerende afsluiting, die daardoor geheel in de bouwgeometrie 

kan worden ingepast. Door de ruimtebesparende rolomkasting met geïntegreerde buismotor 

kan de brandbeveiliging in een verlaagd plafond worden ingebouwd, zodat de totale 

constructie bijna onzichtbaar in de aanwezige architectuur kan worden geïntegreerd.
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BETROUWBARE BESTURINGSEENHEID. 

Om ervoor te zorgen dat het scherm bij 

rookontwikkeling door brand betrouwbaar  

sluit, is de FlexFire standaard voorzien van  

een besturing (zie pagina 12 voor de diverse 

mogelijkheden). In combinatie met rookmelders 

die het gebied rond de deur bewaken, kan waar 

mogelijk een stand-alone systeem worden 

geleverd (te allen tijde in overleg met de betrokken 

instanties). Bovendien is aansluiting op een 

aanwezige brandmeldcentrale mogelijk.

SNELLE MONTAGE. Standaard leveren wij 

de FlexFire met magneetcontacten die zijn 

weggewerkt in de geleidingsrail. Bovendien 

is de buismotor in de fabriek al in de wikkelbuis 

geplaatst. De in de fabriek aangebrachte 

bedrading maakt het deursysteem bovendien 

montage- en servicevriendelijk.

OPPERVLAK NAAR KEUZE.  De geleidingsrail, 

de beschermkap van de wikkelbuis en de 

afsluitstrip leveren wij standaard uit verzinkt staal. 

Om de kleur aan de omgeving aan te passen, 

bieden wij deze componenten optioneel aan in 

een RAL-kleur naar keuze en in speciale kleuren.
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Kwaliteit in detail
Textiele flexibele brandwerende afsluiting met intelligente besturingseenheid
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Opmerking:
Bij textiele flexibele systemen met isolatie (EI) wordt er standaard 
een flensmotoreenheid gemonteerd. Optioneel is, bijv. bij inbouw 
in de dagopening, een geïntegreerde buismotoreenheid verkrijgbaar.

Geleidingsrails 
	• Tweedelige geleidingsrail
	• Optioneel in RAL-kleur naar keuze

Beschermkap wikkelbuis 
	• Afhankelijk van de inbouwsituatie zichtbaar  

of verborgen liggend in het verlaagde plafond

Geïntegreerde buismotor 
	• Rustige, stille deurloop
	• In de fabriek aangebrachte bedrading

Afsluitstrip 
	• Een massieve afsluitstrip als sluitgewicht sluit  

de deur mechanisch bij stroomuitval, rookdetectie,  
bij activering en handbediening

	• Standaard verzinkt, gecoat in RAL 9002
	• Optioneel in RAL-kleur naar keuze

Magneetcontacteenheid  
	• Standaard in zijstijl weggewerkte magneetcontacten 

voor een snelle inleercyclus
	• Onzichtbaar in de geleidingsrail geïntegreerd
	• EW90 / EI230: schakeling eindpositie door spiegel 

reflexslagbomen

Doektype E30 – E120 
	• Lichtgrijs glasfilament-weefsel
	• Ingewerkte V4A-draad 
	• Brandwerende polyurethaan-coating 

gepigmenteerd met aluminium
	• Assemblage op maat
	• Gewicht: 690 g/m2

	• Materiaalsterkte: 0,54 mm

Doektype EW30 – EW60 
	• Antracietkleurig glasfilament-weefsel
	• Ingewerkte V4A-draad
	• Aan beide kanten brandwerende 

siliconencoating
	• Assemblage op maat
	• Gewicht: 1750 g/m2

	• Materiaalsterkte: 1,50 mm

Doektype EW90 en EI230 
	• Zwart E-glasweefsel
	• Ingewerkte V4A-draad
	• Binnenliggend IsoTherm-vlies met  

aan beide kanten Intum EI-coating
	• Gewicht: 5500 g/m2

	• Materiaalsterkte: 11 mm

E60

E120

E30

E90

EW30

EW60

EW90

EI230
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Automatische veiligheid bij brand
Besturingsvarianten

Vastzetinstallatiecentrale (DIBt-goedkeuring)
FSA-FLEXControl zonder noodstroomvoorziening 
De FSA-FLEXControl is een netvoeding, handschakelaar,  
alarmgeheugen en resettoets in één en is als vastzetinstallatiecentrale 
volgens de DIBt-richtlijnen goedkeurd voor Duitsland. Samen  
met goedgekeurde brandmelders vormt dit een vastzetinstallatie 
voor het aansturen van textiele flexibele brandwerende afsluitingen. 
Als de kabelinvoeren met schroeven op de onderkant van de 
behuizing worden bevestigd, dan heeft de FSA-FLEXControl een 
beschermingsklasse van IP54.

Vastzetinstallatiecentrale (DIBt-goedkeuring)
FAA-Plus met noodstroomvoorziening 
De vastzetinstallatiecentrale FAA-Plus combineert de energie
voorziening, accubuffer, visualisatie, brandmelderbeoordeling, 
handmatige activeringsknop en resetvoorziening in één behuizing. 
Door de energievoorziening met een accubuffer is gewaarborgd 
dat de textiele flexibele brandwerende afsluiting FlexFire ook bij 
een stroomstoring open blijft

Motorbesturing
FSA-FLEXeco zonder noodstroomvoorziening 
De FSA-FLEXeco is een compacte en voordelige motorbesturing, 
geschikt voor landen waar een vastzetinstallatie volgens de 
Duitse DIBt-richtlijnen niet is vereist. Het systeem kan met  
deze motorbesturing gemakkelijk worden geopend en gesloten. 
In geval van brand kan de textiele flexibele afsluiting met de 
handmatige activeringsknop worden gesloten. Een akoestisch 
waarschuwingssignaal kan door middel van een schakelaar in  
de besturing worden geactiveerd. Ook kan de besturing op een  
ter plaatse aanwezige brandmeldinstallatie worden aangesloten 
(aansluiting van rookmelders niet mogelijk).

Motorbesturing
FLEXeco Plus met noodstroomvoorziening 
De motorbesturing FSA-FLEXeco Plus combineert de functies 
van de FSA-FLEXeco met een energievoorziening met accubuffer. 
Daardoor is gewaarborgd dat de textiele flexibele brandwerende 
afsluiting Flexfire ook open blijft bij een stroomstoring.
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Automatische veiligheid bij brand
Componenten voor besturings- en vastzetinstallaties

Optisch-akoestische waarschuwingsinstallatie 
Alle componenten van de besturings- en vastzetinstallaties 
bevatten standaard een akoestische waarschuwingsinstallatie. 
Het akoestische waarschuwingssignaal kan met een schakelaar  
in de besturing worden geactiveerd. Optioneel is een optisch-
akoestische waarschuwingsinstallatie leverbaar, die bestaat 
uit FSA-OAW en een knipperlicht (ca. 100 dB) 
conform NEN EN 14600.

Optische rookmelder H-RM-4070 
De optische brandmelder werkt volgens het bekende 
strooilichtprincipe. Door het opvallend platte design van 
de brandmelder kan deze rook detecteren bij een breed 
spectrum aan branden. De sensorkamer bevat een optische 
sensor die in staat is om zowel teruggekaatst als normaal 
binnentredend strooilicht te meten. De stabiliteit van de melder 
wordt bovendien verhoogd door het gebruik van algoritmes die 
bepalen wanneer de melder naar de alarmstatus gaat. Daardoor 
wordt het risico verminderd dat er een alarm wordt geactiveerd 
door rook zonder dat er sprake is van een werkelijke brandhaard. 
De melder is conform EN 547 goedgekeurd en is de 
standaardbrandmelder van alle Hörmann-vastzetinstallaties.

Thermische rookmelder H-TM-4070 
De melder meet om de 2 seconden de omgevingstemperatuur. 
Een microprocessor slaat de gemeten temperatuurgegevens 
op en vergelijkt deze met de eerder ingestelde grenswaarden. 
Op basis hiervan wordt vastgesteld of een vast ingestelde 
maximumwaarde (de alarmdrempel) is bereikt. De melder is 
conform EN 54-7 goedgekeurd (let op, toepassing van deze 
hittemelder kan enkel in overleg met de betrokken instanties).
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Maten en inbouwgegevens
Textiele flexibele brandwerende afsluiting FlexFire

Afmetingen

E30, E60, E90, E120 ruimteafsluiting

Breedte (mm) 1000 – 5500 

Hoogte (mm) 2000 – 5310

EW30, EW60 stralingsvermindering

Breedte (mm) 1000 – 5500 

Hoogte (mm) 2000 – 5310

EW90 stralingsvermindering

Breedte (mm) 1000 – 3500 

Hoogte (mm) 2000 – 2500

EI230 isolatie

Breedte (mm) 1000 – 5500 

Hoogte (mm) 2000 – 5005

Sluitcycli E, EW en EI

C2 10000 

Geleidingsrail

Materiaal / oppervlak: Staal verzinkt, optioneel 
in RAL-kleur naar keuze

Afmetingen B × H (mm):

E30 – 120 en EW30 – 60 classificatie 115 × 70

EW90 en EI230-classificatie 143 × 164

Asbehuizing

Materiaal / oppervlak: Staal verzinkt, optioneel 
in RAL-kleur naar keuze

Afmetingen B × H (mm):

E30 – 120 en EW30 – 60 classificatie

Schermhoogte ≤ 3500 mm 250 × 283

Schermhoogte > 3500 mm 300 × 320

EW90 en EI230-classificatie

Afmeting kast LWH < 3000 mm 475 × 539

Afmeting kast LWH ≥ 3000 mm 571 × 629

Let op
Grotere deurbreedtes en deurhoogtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.

EW30 EW60

EW90

EI230

E60 E120E30 E90
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RAMB = LWB + 335

A A

B

B

RAMB = LWB + 335

A A

B

B

Asbehuizing (E30 – E120 en EW30 – EW60)
Wandmontage

Asbehuizing (EW90, EI230)
WandmontagePlafondmontage

Geleidingsrail (E30 – E120 en EW30 – EW60)
Montage voor de dagopening

Geleidingsrail (EW90, EI230)
Montage voor de dagopening

Montage in de dagopening Toelichtingen

LDB Vrije doorgangsbreedte
LDH Vrije doorgangshoogte
LWB Vrije wandopening breedte
LWH Vrije wandopening hoogte
RAMB Kozijnbuitenmaat in de breedte
RAMH Kozijnbuitenmaat in de hoogte
OFF Bovenkant afgewerkte vloer

Belangrijk
Houd er bij het opmeten van het scherm rekening mee dat 
de grootste afstand tussen de bovenkant van de afgewerkte 
vloer en de onderkant van de latei doorslaggevend is voor 
de productie.

1)	 Alleen bij besturingsmontage
2)	 Vanaf 3500 mm
3)	 Maximale luchtspleet tussen onderkant deur  

en afgewerkte vloer
4)	 Vrije montageruimte voor het vastschroeven  

van de zijdelingse geleidingsrail
5)	 vanaf LWH 3000 mm

Maten in mm

250 / 300 1)

250 / 300 1)

31
0 

/ 3
47

 1
)

28
3 

/ 3
20

 1
)

28
1 

/ 3
18

 1
)

80

0 
– 

15
 2

)

10

LD
H

≥ 
10

0
RA

M
H LD

H
LW

H

LDB

LWB

RAMB = LWB – 25

LDB

OFF OFF

115

115

115

115

5

77

5

LDB + 245

126,5 50LWB

24

30

16
5

RIMB = LWB + 48

LWB + 333

475 / 571 3)

53
9 

/ 6
29

 3
)

80

LW
H

16
0

23
0 

/ 3
20

 3
)

RA
M

H 
= 

LW
H 

+ 
53

7 
/ L

W
H 

+ 
62

7 3
)

OFF

15HÖRMANN



Alles uit één hand voor  
de utiliteits- en industriebouw

Ons grote productassortiment biedt de juiste oplossing voor elke eis. Al onze 

producten zijn exact op elkaar afgestemd en waarborgen een hoge mate van 

functionele betrouwbaarheid. Daarom zijn wij uw sterke, op de toekomst gerichte 

partner voor de utiliteits- en industriebouw.

INDUSTRIEDEUREN. DOCKEQUIPMENT. SCHUIFDEUREN. PROJECTDEUREN. 

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN.

De getoonde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met speciale uitrustingen en komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn 
om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.
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